附件1
全国重点文物保护单位
xxx（工程对象名称）xxx (保护工程类型)立项报告
编制单位： （盖章）                             
申报单位： （盖章）                             
年    月    日
1.文物保护单位基本信息
	文物保护单位名称
	

	公  布   批   次
	

	所     在     地
	         省（自治区、市）       县（市）       镇（乡、街道）      村


	使 用 管 理 单 位
	

	上 级 主 管 部 门
	

	 文物保护单位简介（文物保护单位的位置、年代、面积、构成、布局、价值，拟修缮文物的形制、面积、价值等内容）
 

	文
物
保
护
单
位
保
护
工
作
沿
革

	工程实施时间
	工程内容
	金额
	经费来源
	验收情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	保护规划编制情况
	□  已经省级人民政府批准公布     公布时间：                     
□  已经国家文物局批准同意       批准时间：                     
□  正在编制                     预计完成时间：                 
□  尚未开始编制                 预计启动编制时间：             


2.项目概况
	工程对象名称
	

	保护工程类型
（可多选）
	□抢险加固工程     □修缮工程    □迁建工程     □安防工程
□消防工程         □防雷工程    □其他保护性设施建设工程
□环境整治工程     □展示利用工程  □其他（白蚁、数字化、监测、测绘等）

	项目
内容
（前期工作及工程内容）

	分项名称
	内容（拟采取的保护措施）
	面积(m2)
	是否列入
保护规划

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：组群建筑，分项名称应具体到每个单体建筑；包含项目较多的遗址，分项名称应具体到每个遗址点的每个保护项目。表格可根据填报内容自行增加。

3.项目实施的必要性
	存
在
主
要
问
题
及
危
害
性
分
析
	（说明存在问题、残损位置、残损面积、残损程度、危害性、影响因素等；三防工程应重点说明安全风险的类型、影响因素、特点，风险部位位置、面积、现有危害，设防紧迫程度等）


	项
目
实
施
的
紧
迫
性
说
明

	（从环境影响要求、本体保存状况要求、管理使用要求、规划要求、相关配套建设要求等方面进行阐述）



4.项目实施的可行性
	基
础
工
作
	与本项目相关的前期调研、试验、测绘、勘察、档案资料收集及考古勘探（或发掘）情况说明


	管
理
情
况
	文物的管理单位、使用单位、产权、现状归属等管理情况

	利
益
相
关
者
的
诉
求

	当地政府、文物所有者、实际管理单位等利益相关者的保护需求



5.项目实施计划
	项目实施进度安排（前期工作安排、设计工作安排及保护工程实施工期，按月安排计划）



6.经费估算（万元）
	经费类别
	工作内容及估算
	经费合计

	前期经费概算
（包括地形测绘、地质勘察、本体测绘、病害调查与评估、安全风险评估、监测、材料检测分析试验、本体修复加固试验、方案设计等）
	工作内容
	工程量
	金额
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工程经费估算
	分项工程
	工程量
	金额
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	      工程总估算
	

	其中拟申请国家    重点文物保护      专项补助经费
	拟申请国家重点文物保护专项补助前期经费
                                  万元
	

	
	拟申请国家重点文物保护专项补助工程经费
                                  万元
	


7. 图纸：图纸应清晰，标注清楚，包括位置图、总平面图及工程对象图，如有其他相关图纸可另附。
1）位置图，应标识工程对象的地理位置；
2）总平面图，应标识申请立项的工程和已完成的保护工程区域、位置，并与保护沿革相一致，石窟寺需附总立面图；
3）工程对象图，应标识工程对象现状及规模。
4）其他相关图纸
8. 照片：照片应清晰，标注名称、拍摄时间，并配以简要说明，包括整体风貌照片、工程对象照片和病害照片。
1）整体风貌照片应能反映工程对象与周边文物及环境的关系。
2）工程对象照片应能反映保护（防护）对象的基本状况、价值和安全风险。
3）病害照片应能详细反映保护（防护）对象的问题、病害类型、破坏形式、损伤程度等。     
9.已批准的文物保护规划中相关的内容和图纸。
10、其他相关试验、检测、监测报告等。
